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Schutzkontakt-Stecker 16 A / 250 V~

# €

Zentralstecker | Große Ausführung | Bruchfester Kunststoff | robust | mit Zugentlastung und Knickschutzhülle | mit 
doppeltem Schutzkontaktsystem | H05VV-F 3G 0,75/1,0/1,5 mm²

960.101 Schwarz  4,80   

960.201 Weiß  4,80   

960.301 Grau  4,80   

Zentralstecker DIN 49441 | Große Ausführung | Bruchfester Kunststoff, mit Zugentlastung | H05VV-F 3G 1,0 mm²

910.971 Grau  2,68   

Zentralstecker DIN 49441 | Kleine Ausführung | Bruchfester Kunststoff, mit Zugentlastung | H05VV-F 3G 1,0 mm²

910.170 Schwarz  1,38   

910.270 Weiß  1,38   

910.470 Braun  1,38   

Winkelstecker | Bruchfester Kunststoff | robust | mit Zugentlastung und Knickschutzhülle | mit doppeltem Schutz-
kontaktsystem | H05VV-F 3G 0,75/1,0/1,5 mm²

960.102 Schwarz  4,80   

960.202 Weiß  4,80   

960.302 Grau  4,80   

Winkelstecker | Kleine Ausführung | Bruchfester Kunststoff, mit Seitenschutzkontakt | H05VV-F 3G 1,5 mm²

911.172 Schwarz  1,56   

911.272 Weiß  1,56   

Flächenstecker / Winkel | Bruchfeste Ausführung, mit seitlicher Einführung | H05VV-F 3G 1,50 mm²

911.170 Schwarz  1,95   

911.270 Weiß  1,95   

911.470 Braun  1,95   

Winkelstecker mit Schalter | Bruchfeste Ausführung aus Kunststoff, mit 2-poligen Wippschalter | 
H05VV-F 3G 1,50 mm²

911.171 Schwarz  7,31   

911.271 Weiß  7,31   

Winkelstecker mit Kontrollschalter | Bruchfeste Ausführung aus Kunststoff, mit 2-poligen beleuchteten Wipp-
schalter | H05VV-F 3G 1,50 mm²

911.273 Weiß  10,41   

Montagestecker | Kleine Ausführung, bruchfester Kunststoff, mit separater Zugentlastung, ohne verlierbare Teile | 
H05VV-F 3G 0,75 / 1,0 / 1,5 mm² | Mit doppeltem Schutzkontaktsystem und vernickelten Kontakten, z.B. Deutschland 
und Frankreich

910.100 Schwarz  1,38   

910.200 Weiß  1,38   
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Stromverteilung | Stecker / Kupplungen | Montagestecker / Montagekupplungen

Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifi zierten Fachmann


