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Vorteile

•	 	Geeignet	für	mittelgroße	Displays	und	All-In-
One-Computer	mit	einem	Gewicht	von	bis	
zu	13,6	kg.

•	 	Positionieren	Sie	Ihr	Display	für	maximalen	
ergonomischen	Komfort	zur	Entlastung	von	
Augen,	Nacken	und	Rücken.

•	 	Machen	Sie	Ihren	Schreibtisch	für	eine	
größere	Arbeitsfläche	frei.

•	 	Rüsten	Sie	LCD	Monitore	und	Fernseher	mit	
verbesserter	ergonomischer	Anpassungs-
fähigkeit	auf.

•	 	Vorinstallierter	Arm	schützt	vor	Monitor-/
TV-Diebstahl.

•	 	Drehen	Sie	den	Bildschirm	zum	Anzeigen	
von	Fotos	und	Seiten	im	Hochformat	–	ein	
Scrollen	wird	überflüssig.

•	 	Kabelmanagement	versteckt	und	führt	
Kabel	unter	dem	Arm	durch	und	sorgt	so	für	
Ordnung.

•	 	LCD-Reichweite	von	bis	zu	422	mm.	
Schieben	Sie	das	Display	einfach	zur	Seite,	
wenn	Sie	es	nicht	verwenden.

•	 	Die	patentierte	CF-Technologie	sorgt	für	
eine	erstklassige	und	einfach	zu	bedienende	
Displayanpassung.

•	 	Leichte	Handhabung,	einfache	Installation	
und	aufwandloser	Betrieb.

MX LCD-Arm für Tischmontage

Produktblatt 

Erschwingliche	Eleganz	und	Verstellbarkeit	für	mittelgroße	Displays
Außergewöhnliche Technik und Design machen den neuen Ergotron MX LCD-Arm zur 
perfekten Lösung für heutige mittelgroße Desktop-Displays und All-in-One-Computer 
mit einem Gewicht von bis zu 13,2 kg. Neben erstklassigen Funktionen und einer 
attraktiven Oberfläche aus poliertem Aluminium kennzeichnen den MX-Arm sein 
schlankes Profil, eine Höhenverstellung um 13 cm, eine integrierte Neigungstechnik, 
eine Portrait-/Landscape-Funktion sowie eine Rotationsmöglichkeit um 360º – alles 
auf einem praktischen Schwenkfuß. Steigern Sie Komfort und Produktivität mit diesem 
eleganten und erschwinglichen Display-Schwenkarm.



•	 	Patentierte	Constant	Force-Lift-	und	Pivottechnologie	(CF)

•	 	Einschließlich	Tischklemme	und	Befestigung	der	Kabeldurchführung

•	 	Portrait-/Landscape-Rotation	mit	Positionssperre

•	 	Befestigungsmöglichkeiten:	Die	Tischklemme	lässt	sich	an	
Tischplatten	mit	einer	Stärke	von	bis	zu	66	mm	befestigen.	Die	
Befestigung	für	die	Kabeldurchführung	passt	in	Bohrungen	mit	
einem	Durchmesser	von	8–51	mm	und	einer	Stärke	von	80	mm.

•	 	Tragkraft:	6,3	bis	13,6	kg	

•	 	LCD-Reichweite	von	bis	zu	424	mm

•	 	Oberfläche	aus	poliertem	Aluminium

•	 	Integriertes	Kabelmanagement

•	 	Schwenkt	am	Fuß	um	180°,	rotiert	am	Auslegearm	um	360°,	
schwenkt	am	Monitor	um	180°

•	 	Garantie:	Fünf	(5)	Jahre

Produktname MX LCD-Arm für Tischmontage 

Artikelnummer 45-214-026 (poliertes Aluminium)

Produkt	beinhaltet MX-Arm, Tischklemme und Befestigung der Kabeldurchführung 

Transportabmessungen	 LxBxH: 650 x 185 x 160 mm 

Transportgewicht 4,2 kg

Garantie 5 Jahre

Belastbarkeit 6,3–13,6 kg

Kompatible	Displays Die meisten VESA-konformen Monitore/HDTV-Displays bis zu 76,2 cm 
(30) Bildschirmdiagonale
Befestigungsnormen: VESA FDMI, MIS-D, 75/100, C (Lochabstände = 100 x 100 mm uns 
75 x 75 mm) Ein optionaler VESA-Klemmen-Adaptersatz für MIS-E- und MIS-F- 
Schnittstellen (Lochabstände = 200 x 100 mm, 200 x 200 mm und 400 x 200 mm) kann 
separat bestellt werden. 

Display-
größe Gewicht* Höhen-

verstellung
Neigungs-
funktion

Schwenk-
funktion Rotation** VESA

 30 6,3–13,6 kg 13 cm 80° 360° 90°  
mit Sperre MIS-D

  *  Monitortiefe größer als 102 mm (4) kann Kapazität verringern. Wenden Sie sich an Ergotron, wenn Sie 
weitere Informationen benötigen. 

 ** Portrait-Modus nicht kompatibel mit Displays von 72,6 cm (30) Bildschirmdiagonale   
   Hinweis: Wenn größere Displays verwendet werden, und/oder durch die Position des VESA-Lochabstands  

an der Rückseite des Displays kann der Verstellungsspielraum eingeschränkt sein. 
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