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User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語

SV10 LAPTOP CART

Includes
Constant Force™
Technology
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DEUTSCH

Gebruikersgids

Benötigtes Werkzeug

Sicherheitsschraube mit

Fünfkant-Inbusschlüssel
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< 10 lbs. (4.5 kg)

< 2 lbs. (0.9 kg)

< 20 lbs. (9.1 kg)*

15" (380 mm)
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Produkteigenschaften & Technische Daten

*Gewichtskapazität für an der Rückseite montierte Haken oder 

mm) vom Boden entfernt ist.
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DEUTSCH

Lösen Sie die Bremse, um eine Höhenverstellung vorzunehmen.

VORSICHT! Bremse vor dem Anheben oder 

Senken des Wagens ganz öffnen! Wird der 

Wagen bei teilweise angezogener Bremse 

angehoben oder gesenkt, kann es zu einer 

Beschädigung des Produkts kommen.
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Sicherheitsschraube mit

Fünfkant-Inbusschlüssel
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DEUTSCH

Lösen Sie die Bremse, um eine Höhenverstellung vorzunehmen.

VORSICHT! Bremse vor dem Anheben oder 

Senken des Wagens ganz öffnen! Wird der 
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