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LX Sit-Stand Collar Kit
for 40mm Poles

www.ergotron.com  |  USA: 1-800-888-8458  |  Europe: +31 (0)33-45 45 600  |  China: 400-120-3051  |  Japan: japansupport@ergotron.com

English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

Gebruikersgids

Deutsch
Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer fi nden Sie hier: www.ergotron.com
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< 25 lbs

(11.3 kg)

< 30 lbs

(13.6 kg)

A B

1 1x
2.5mm

1x

Komponenten

KLEMME

DURCHFÜHRUNG

ACHTUNG!
Wenn LX HD Sitz-Steh-Arme verwendet werden, ist die 
Gewichtskapazität auf 11,3kg pro Arm für Tischklemmen- und 13,6kg 
pro Arm für Durchgangsloch-Konfi gurationen beschränkt. Werden 
diese maximalen Gewichtsbeschränkungen nicht eingehalten, ist die 
Sicherheit nicht gewährleistet, was zu Sachbeschädigungen bzw. 
Körperverletzungen führen kann.

Max. Gewichtskapazität für jeden LX HD 

Sitz-Steh-Arm:
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Bei sicher an der Tischfl äche befestigter Stange und 
Basis, alle an der Stange montierten Arme entfernen.

a. Lösen Sie die Manschette und senken Sie sie auf die gewünschte Höhe für 
den unteren Arm ab.
b. Ziehen Sie die beiden Stellschrauben an der Manschette fest, um diese zu 
befestigen.
c. Bringen Sie den unteren Arm an.

a. Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltene Manschette an.
b. Ziehen Sie die beiden Stellschrauben an der Manschette fest, um diese mindestens 76mm von 
der Stangenoberseite zu befestigen.
c. Bringen Sie den oberen Arm an.
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Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst fi nden Sie hier: http://contact.ergotron.com
Für Servicebesuch: www.ergotron.com
Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty


