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Die MonLines MDH013B Deckenhalterung bietet vielfältige Funktionen für eine flexible Monitorplatzierung. Diese 

schwenkbare und neigbare Deckenhalterung eignet sich sowohl für flache Decken als auch für Dachschrägen. Sie wird 

mit einer 794 mm langen Säule geliefert, die an verschiedenen Deckentypen, einschließlich abgehängter Decken, 

montiert werden kann. Die Deckenhalterung ist optimal für Bildschirme bis zu 37 Zoll dimensioniert. Sie besteht aus 

einer VESA-Aufnahme und einer anpassbaren Säule. Die VESA-Aufnahme ermöglicht eine Neigung von +/- 15 Grad und 

ist für Bildschirmgrößen von 23 bis 37 Zoll geeignet. Durch die 360°-Schwenkfunktion / Drehfunktion des Teleskop 

Deckenhalters kann der Monitor in alle Richtungen gedreht werden. Die Höhe der Säule ist verstellbar, im Bereich von 

444 bis 794 mm. Diese MonLines Deckenhalterung erweist sich als ideale Lösung für Digital Signage-Anwendungen, sei 

es am Point of Sale (POS) in Schaufenstern und Einkaufszentren oder in stark frequentierten öffentlichen Bereichen wie 

Bahnhöfen und Flughäfen. MonLines – For your individual & functional needs.

23 bis 37 Zoll

75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200 mm

45 kg 

+/- 15°

360°

360°

444 bis 794 mm

Schwarz

Bildschirmgrößen:

VESA Standard:

Tragkraft:

Neigbar:

Schwenkbar:

Drehbar (Pivot)

Höhenverstellbar:

Farbe:

Beschreibung

Technische Details

MonLines MDH013B 
Höhenverstellbarer Monitor Deckenhalter 444-794 
mm bis 45 kg
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